
Gasolina, combustible diesel, de mano, montada...va donde usted va.

LA ÚNICA BOMBA PORTÁTIL DE CC
QUE APARECE EN LA LISTA DE UL PARA 

USARLA CON GASOLINA 
Y OTROS LÍQUIDOS INFLAMABLES

ESTA BOMBA LEVANTA 
PESOS PESADOS
¡SIN DERRAMES!

DESHÁGASE DEL BIDÓN



Opciones de montaje 
múltiple
Montaje de tapón, 
montaje con patas o de 
mano; lo suficientemente versátil 
como para adaptarse a su aplicación.

Construcción 
de aluminio
La bomba pesa solo 
3 kg.

Cable de 
alimentación de 
conexión rápida
Conexión simple, rápida y 
segura a su fuente de 
energía, ¡no necesita un 
electricista!

Bridas configurables
Coloque los tubos flexibles de 
entrada y salida, según sus 
necesidades. Retire los dos 
pernos, gire la brida y listo. 
¿No es divertida la 
versatilidad?

• Hasta 30 LPM 
• Gasolina, combustible diesel, biodiesel 
• (hasta B20), keroseno y E15
• Construcción de aluminio

• Entrada/salida de 3/4"
• Bajo perfil
• Térmicamente protegida
• Autocebado

• Ciclo de servicio de 30 minutos
• Interruptor en línea de acción suave

RD812NH
Bomba con tubo flexible y boquilla
Incluye
• Boquilla manual  
• Tubo flexible de descarga de 2,4 m  
• Tubo flexible de succión de 1,8 m
• Cable de alimentación de conexión rápida 
• de 3 m con pinzas cocodrilo

RD812NP — Bomba con tubo flexible y 
boquilla con opción de montaje de tapón
Incluye
• Boquilla manual  • Tubo flexible de descarga de 2,4 m
• Tubería de succión telescópica de 584 a 1041 mm
• Envoltura de boquilla
• Adaptador de montaje de tanque/tapón
• Cable de alimentación de conexión rápida de 3 m 
• con pinzas cocodrilo

RD812NN
Solo bomba
Incluye
• Cable de alimentación de conexión rápida 
• de 3 m con pinzas cocodrilo
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Modelos disponibles

Características

RD812NH

RD812NP
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RD812NP

LA BOMBA DE CC 

MÁS VERSÁTIL 
DISPONIBLE


